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SAUNABESTURING A2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNISCHE GEGEVENS 
  
• Spanning   : 400 Volt, 3N ~ 
• Frequentie   : 50 Hz 
• Schakelvermogen  : 9 kW over 3 fasen van max. 3kW per fase 
• Verwarmingsduur  : 6 of 12 uur  
• Temperatuur  : 40 – 125 °C afhankelijk van de positie van de voeler 
• Voelersysteem   : 1 voeler systeem voor  de temperatuur regeling                           
• Regelmogelijkheden  : 2 punten regeling 
• Licht  : 230V, AC1 = 1A 
• Omgevingstemperatuur  : -10 °C - +40 °C 
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Montage 
 
 
Belangrijk!!! 

- De elektrische installatie dient door een erkende installateur gedaan te worden. 
- Let er op dat de saunabesturing spanningsvrij is voor dat u er aan gaat werken. 
- Lees deze handleiding aandachtig door voordat u begint. Zodat u bekent bent met alle 

mogelijkheden van het apparaat en voorkomt u schade aan het apparaat. 
- Niet goedgekeurde wijzigingen en/of modificaties aan het besturingspaneel zijn 

vanwege veiligheidsredenen niet toegestaan. 
- Bewaar deze handleiding in de buurt van het besturingspaneel. 
- Voordat u de sauna aanzet dient u er voor te zorgen dat er geen vlambare objecten op 

de oven zijn geplaatst. 
- Het A2 besturingspaneel kan het klimaat in de saunacabine regelen tussen een 

temperatuur van 50°C en 125°C 
- U mag op het A2 besturingspaneel niet meer dan 3 verwarmingselementen aansluiten, 

elk met een maximaal vermogen van 3kW 
 
 
 

Voorbereiding van de montage 
 
Hang het besturingspaneel met een schroef op de gewenste plaats (zie afb. 1). Het 
besturingspaneel dient buiten de sauna geplaatst te worden. Pas op!!! het besturingspaneel is 
spatwater dicht maar u dient er voor te zorgen dat het besturingspaneel niet in contact met 
water kan komen. Het besturingspaneel dient op een droge plaats te hangen met een klimaat 
van maximaal 40°C en maximaal 95% luchtvochtigheid. 
 

1. Druk met een platte schroevendraaier de cover van het besturingspanel (5) (6) 
2. Gebruik een 16mm schroef om het besturingspaneel aan de bovenkant op te hangen. 

Draai de schroef in de muur zodat de kop nog 7mm uitsteekt (1). 
3. Hang nu het besturingspaneel over de uitstekende schroef en druk het zover mogelijk 

naar beneden. 
4. Zorg dat het besturingspaneel recht hangt en schroef het besturingspaneel met de 2 

onderste bevestigingspunten aan de muur vast. 
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Aansluiten van de kabels 
 

1. Voer de kabel van de temperatuurvoeler het besturingspaneel (1) binnen door de 
daarvoor bedoelde opening (6). En verbind deze op het aansluitblokje (3) volgens het 
aansluitschema (afb. 6) 

2. Voer de 5 aderige kabel voor de oven het besturingspaneel (1) binnen door de 
daarvoor bedoelde opening (8). En verbind deze op het aansluitblokje (12)(7) volgens 
het aansluitschema (afb. 6). 

3. Voer de netspanningskabel het besturingspaneel (1) binnen door de daarvoor bedoelde 
opening (9). En verbind deze op het aansluitblokje (12)(7) volgens het aansluitschema 
(afb. 6). 

4. Voer de 3 aderige kabel voor de verlichting het besturingspaneel (1) binnen door de 
daarvoor bedoelde opening (10). En verbind deze op het aansluitblokje (12)(7) 
volgens het aansluitschema (afb. 6). 

5. Zorg dat het besturingspaneel recht hangt en schroef het besturingspaneel met 20mm 
schroeven in de onderste bevestigingspunten aan de muur vast. 

6. Plaats nu de cover terug op het besturingspaneel. Druk de cover naar beneden tot u een 
klik hoort. 

 
Plaatsen van de temperatuurvoeler 

 
Plaats de F1 temperatuurvoeler in de saunacabine ongeveer 15 cm onder het dak recht boven 
de oven, of volgens de richtlijnen van de saunaleverancier. De temperatuurvoeler dient te 
worden aangesloten met de bijgeleverde hittebestendige kabel. Indien nodig kan deze kabel 
buiten de sauna verlengd worden met een normale kabel. 
 

1. Breng de voelerkabel (5) op de juiste plaats van de temperatuurvoeler de saunacabine 
binnen. 

2. Schroef de 2 helften van de voeler uit elkaar (1), en verbind de voelerkabel op het 
aansluitblokje volgens het aansluitschema (afb. 6). 

3. Plaats de ronde aansluitplaat (2) weer tussen de 2 voelerhelften (1) en schroef deze aan 
elkaar (3). Controleer of de voeler goed in elkaar zit. 

4. Test of de voeler juist werkt, zoals beschreven onder het hoofdstuk “Testen” 
5. Schroef de temperatuurvoeler op de juiste plaats aan de saunawand 

 
Testen 

 
Het testen dient te worden uitgevoerd door een elektricien. 
 
WAARSCHUWING – De volgende testen worden uitgevoerd met spanning op het 
besturingspaneel. 
 

1. Test de aansluitingen op her aarde blok 
2. Test de automatische afslag door de voelerdraad los te maken. De draad dient aan de 

voelerkant te worden losgeraakt. Op het moment dat de voelerkabel onderbroken 
wordt dient het verwarmingssysteem zichzelf uit te schakelen 

3. Test de aansluitingen van de fase draden L1, L2, L3 naar U, V, W  
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Vervangen van de verlichtingszekering 
 
LET OP!!! Haal de spanning van het besturingspaneel voordat u de cover verwijdert. 

1. Verwijder de temperatuur draaiknop (3), deze kunt u er gewoon af trekken 
2. Druk met een platte schroevendraaier het lipje van het besturingspaneel in (afb. 1 (5)) 

en verwijder de cover. 
3. Trek voorzichtig het displaypanel (2) van het besturingspaneel 
4. vervang de zekering (13) 
5. Plaats het displaypanel weer terug, het display past precies tussen 2 uitsparingen aan 

de zijkant van het besturingspaneel. 
6. Controleer of het display goed vast zit. De pin verbinding aan rechterkant dient goed 

aangesloten te zijn. 
7. Plaats de cover (5) en de temperatuurknop (3) terug en controleer of alles weer vast 

zit. 
 

Foutmeldingen en mogelijke oplossingen 
 
Automatische afslag na 6/12 uur 

- De sauna slaat automatisch af na 6 of 12 uur ( afhankelijk van de fabrieksinstelling) 
- Om de sauna weer aan te zetten drukt u op de “start/stop” toets (afb. 5 (8)) 

 
Verlichting in de sauna werkt niet 

- Druk op de aan/uit knop (2) en verwissel de lamp. 
- Als de verlichting het nu nog niet doet dient u de zekering te controleren. Zie 

Vervangen van de verlichtingszekering. 
 
Foutmeldingen op het display 

- Het besturingspaneel kan niet worden gebruikt en u dient contact op te nemen met uw 
leverancier. 

In het display kunnen de volgende foutmeldingen komen te staan. Deze foutmelding kunt u 
doorgeven aan de leverancier. 
E-F1:  Kortsluiting of onderbreking van de witte voelerdraad 
E-24:  Temperatuur begrenzer kapot of onderbreking in de rode voelerdraad 
E-P1:   Potentiometer voor nominale temperatuur defect 
E-51,52,53: Toets (7) of (8) (afb. 5) is geblokkeerd 
LL:  Kamer temperatuur is lager dan 0°C 
HH:  Kamer temperatuur is hoger dan 140°C 
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Instellen van de besturing 
 
De sauna gebruiken zonder starttijd. 

1. Druk op de aan/uit toets (2) op het display verschijnt 00:00, het signaal lampje (3) 
voor oven gaat branden. 

2. Druk op de “start/stop” toets (8) en de sauna wordt verwarmd, het signaallampje brand 
(3). Afhankelijk van het type display wordt nu of 00:00 aangegeven of de huidige 
temperatuur in de sauna. 

3. Stel de gewenste temperatuur in met de temperatuurknop (6). De temperatuur kan 
ingesteld worden tussen de 50°C en 125°C 

Om de saunaverwarming te stoppen. 
1. Druk op de “start/stop” toets (8). De sauna verwarming is nu gestopt. Op het display 

staat 00:00 en het signaallampje (3) is uit. 
2. Druk op de aan/uit knop (2) om de sauna uit te zetten. 

 
De sauna gebruiken met voorprogrammeertijd  

1. Druk op de aan/uit toets (2) op het display verschijnt 00:00, het signaal lampje (3) 
voor oven gaat branden. 

2. Met de Plus/minus toetsen (7) kunt u de gewenste voorprogrammeertijd instellen, 
bijvoorbeeld 02:30. Dit betekent dat de sauna over 2 en een half uur aangaat. 

3. Bevestig deze instelling door op de “start/stop” toets (8) te drukken. De tijd totdat de 
sauna aangaat knippert in het display. Als de voorverwarmtijd is afgelopen gaat de 
sauna aan en afhankelijk van het type display wordt nu of 00:00 aangegeven, of de 
huidige temperatuur in de sauna. 

4. Stel de gewenste temperatuur in met de temperatuurknop (6). De temperatuur kan 
ingesteld worden tussen de 50°C en 125°C 

Om de saunaverwarming te stoppen 
1. Druk op de “start/stop” toets (8). De sauna verwarming is nu gestopt. Op het display 

staat 00:00 en het signaallampje (3) is uit. 
2. Druk op de aan/uit knop (2) om de sauna uit te zetten. 

 
De tijd die nodig is om de sauna op temperatuur te brengen kan verschillen afhankelijk 
van de grote van de sauna. 
 
De gemeten temperatuur in de sauna is de temperatuur die gemeten wordt bij de voeler. 
De temperatuur in andere delen van de sauna kan hier van afwijken. 
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