
berühren.

… wie Farben die

Menschen 

FL201FL201FL201

Farblichtgerät für 
Sauna und Infrarotkabine

· Für Kabinen bis 2,5 x 2,5 m

· 56 Power-LEDs von Osram

· kein Deckenausschnitt erforderlich

· deckenbündige Variante: 
nur 3,5 mm Vorsprung

Deckenbündige 
              Variante

Das besonders leuchtstarke Farblichtgerät.

Made in Austria
collaxx-Farblichtgeräte sind 
österreichische Qualitätsprodukte.

www.collaxx.com DE



Technische Daten Farblichtgerät FL201F-F4 FL201VF-F4

Empfohlene Kabinengröße bis 2,5 x 2,5 m

Deckenauschnitt kein Ausschnitt 290 x 205 mm

Abmessungen 320 x 235 x 35 mm

Gewicht ca. 730 g ca. 600 g

Helligkeit
Rot: typ. 225 lm; Orange: typ. 290 lm; Gelb: typ. 225 lm; Grün: typ. 150 lm; 
Türkis: typ. 165 lm;typ. 165 lm; Blau: typ. 45 lm;typ. 45 lm; Violett: typ. 225 lm;typ. 225 lm; Weiß: typ. 215 lm;typ. 215 lm;

Holzart Erle

Pastellfarbtöne ja

Umgebungstemperatur 0 … 125°C

Lebensdauer 30.000 Std.

Automatikmodus Intervalldauer frei programmierbar

Zustandsspeicher Betriebsmodus (Einzelfarbe/Automatik), Farbe, Helligkeit

Technische Daten Fernbedienung

Tastenfunktion  Weiter  Automatik  Heller  Dunkler

Abmessungen 75 x 39 x 16 mm

Gewicht ca. 25g

Schutzart IP44

Umgebungstemperatur 0 … 125°C

Batterielebensdauer min. 10 Jahre

Technische Daten Netzteil

Abmessungen 75 x 34 x 43 mm75 x 34 x 43 mm

Gewicht ca. 160g

Eingangsspannung 90 … 264 VACAC90 … 264 VAC90 … 264 V

Leistungsaufnahme max. 34 W

Kabellänge
1,8 m (DC-Verlängerungskabel optional 1,8 m (DC-Verlängerungskabel optional 

mit 3 oder 10 m Länge erhältlich)mit 3 oder 10 m Länge erhältlich)

Umgebungstemperatur 0 … 40°C
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0001 25/06/2008, 00 964 564-0002 25/06/2008, 00 964 564-0003 25/06/2008, 00 964 564-0004 25/06/2008, 00 193 7855 25/10/2011, AT 509 822 A1 2011-11-15, AT 11 226 U1 2010-06-15, AT 11 503 
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Mit den gewohnten collaxx-Vorteilen:Mit den gewohnten collaxx-Vorteilen: Kombinierbarkeit

Ihrer Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt: Alle collaxx-Farblichtgeräte sind 
beliebig miteinander kombinierbar.

In wenigen Schritten zur absoluten Entspannung. 
Ideal zum Nachrüsten: 
Einfache Montage mit 2 Schrauben.

Montage

Kabinendecke

collaxx-Farblichtgerät

Netzteil

125°C 

Heat Proof 

Technology

absolut 

fl immerfrei

kalibrierte 

Farben

30.000 

Betriebs-

stunden
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